
 

 

IMPRIMANTE 7100 
 
          Jet d’encre petits caractères très grandes vitesses. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

L’imprimante 7100 est la dernière née de la gamme des 
imprimantes petits caractères EBS. Elle bénéficie de tout 
le savoir faire d’EBS en matière de jet dévié depuis  
30 ans. 
Cette imprimante compacte intègre les toutes dernières 
innovations tout en restant toujours aussi simple 
d’utilisation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Une Imprimante à Grandes vitesse   

Cette imprimante à été conçue pour répondre à toutes les contraintes 
lignes modernes de productions à grande vitesse. Sa technologie de pointe 
lui permet d’atteindre des performances exceptionnelles allant jusqu’à 
571m/minute soit 4000 caractères par seconde tout en gardant une 
très bonne qualité d’impression, ce qui en fait l’imprimante la plus 
rapide de sa catégorie. 

 
 Simplicité d’intégration 

Une solution de marquage petits caractères légère et compacte, conçue 
pour répondre à toutes les contraintes de traçabilité et pour s’intégrer 
facilement sur les lignes de production, que ce soit accrochée à un mur, sur 
un pied ou posée sur une table. 
 

 Facilité d’utilisation 
Un nouvel écran graphique étanche de 6 pouces plus large avec une 
interface graphique de programmation toujours plus intuitive qui donne la 
possibilité de passer par un écran tactile ou par le clavier. 
 

 Réduction du cout d’entretien 
Le système hydraulique à été repensé pour un entretien préventif plus 
simple, plus rapide et plus économique : il est intégré en un seul bloc 
avec les 3 filtres principaux directement accessibles. Le contrôle et le 
placement de la goutte à lui aussi été amélioré avec l’ajout d’un second 
viscosimètre automatique et indépendant, pour une double mesure de la 
viscosité de l’encre.  
La consommation en solvant est de 3.12cl/h ce qui en en fait 
l’imprimante la plus économique de sa catégorie. 

  Une nouvelle tête d’impression  
-Un nouveau design de tête plus résistant au choc qui comprend une led 
stroboscopique pour l’ajustement plus précis de la goutte. 
-Préchauffage et stabilisation de la température de l’encre dans la tête pour 
une meilleur qualité d’impression. 
-Nouvelles électrovalves à très faible consommation en énergie. 
-Ajout d’une valve d’arrêt automatique de l’encre pour améliorer la qualité et 
la fiabilité des procédures de démarrage et d'arrêt. 
-Le tout nouvel ombilic de tête est plus souple, totalement étanche et 
complètement lisse. Il garantie une maintenance simple et rapide grâce à sa 
technologie unique « tube in tube » qui permet de faire la maintenance ou 
de remplacer la tête d’impression sans désassembler l’ombilic. 

 
  Installation rapide : 

-Les ports de communication les plus demandées par les utilisateurs sont 
maintenant disponible avec les connexions USB, l’Ethernet et RS232. 
-Installation simple, « Plug and Play », alimentation de l’imprimante sur une 
simple prise électrique. 
-Nouveau design des bouteilles d’encre pensé pour être changées plus 
proprement et sans entrainer de perte. 
-Une seul touche pour le démarrage, le nettoyage de tête, et l’opération 
d’arrêt. Pas d’intervention nécessaire. 
-Bâti IP54 en standard ou IP65 (en option) pouvant résister à un 
environnement difficile. 
-Nouveau design de la ventilation (avec un nouveau filtre à air simple à 
remplacer) permet d’augmenter la fiabilité de l’imprimante quelque soit le 
climat. 

 
 
 




