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• Tableau de commande digital programmable 

Possibilité de 99 programmes d’habillage.

• II intègre un compteur décompteur de

produits, et un arrêt de l'habillage en fin de

bande d'étiquettes.

• Poste d’étiquette, de contre étiquette et 3ème

poste d’étiquetage

- Poste à motorisation indépendante piloté par

une électronique spécifique garantissant le

synchronisme étiquette/produit.

- Gestion automatique de la largeur des

étiquettes par fibres optiques.

- Réglage électrique de la hauteur de pose.

- Réglage angulaire des postes pour produits

coniques (option).

• Poste de pose d’étiquette de dos pour produits

carrés avec presseur de maintien supérieur.

• Sélection des produits.

• Orientation des produits.

• N° de lot par incision.

• Codeur à transfert thermique CODA 4025.

• Repiquage des étiquettes par transfert

thermique.

- Système d'impression par transfert thermique

intégré (technologie TEC), géré par

ordinateur.

- Gestion de brin mou : Définition 300 dpi (12 dot).

- Hauteur d'impression max. 127 mm. 

- Longueur d'impression max. 298 mm. 

- Impression de codes barres. 

- Livrée avec driver pour PC (sans câble de

connexion, sans PC ni logiciel de création

d'étiquettes).

L'étiqueteuse Xena est la machine d’étiquetage adhésif adaptée à
des cadences élevées pour des produits ronds et carrés.
Ses nombreux réglages électriques en font la machine idéale pour
l’étiquetage adhésif des lignes de conditionnement jusqu’à
50 produits/mn.

Poste de pose d’étiquette de dos pour
produits carrés avec presseur de
maintien supérieur.
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Produits cylindriques,
coniques et carrés

• Tableau de commande digital programmable

Possibilité de 50 programmes d'habillage

II intègre un compteur décompteur de produits, et un arrêt de l'habillage

en fin de bande d'étiquettes.

• Poste d’étiquette, de contre étiquette et  3ème poste d’étiquetage

- Postes à motorisation indépendante pilotés par une électronique

garantissant le synchronisme étiquette /produit.

- Gestion automatique de la largeur des étiquettes par fibres optiques.

- Réglage mécanique de la hauteur de pose.

- Réglage angulaire des postes pour produits coniques.

• Sélection des produits

• Orientation des produits

• N° de lot par incision

• Codeur à transfert thermique CODA 4025

- Surface d’impression : 40 x 25 mm.

- Léger et performant, le CODA 4025 permet le repiquage de n° de lots,

de dates de péremption, de millésimes et de logos, 

sur tous les types d’étiquettes.

- Ruban de 153 mètres.

- Régulation de température.

- Économiseur de ruban.

L'étiqueteuse GAIA PRO de par sa technologie associe une simplicité
de réglage à une qualité de travail irréprochable pour tous les produits
cylindriques et coniques.
Sa commande numérique lui confère une précision de pose inégalée.
Grâce à ses nombreuses options, elle s’adapte parfaitement à
l’ensemble de vos productions jusqu'à 33 produits /mn.
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L’étiqueteuse ORION, de par sa technologie, associe une
simplicité de réglage à une qualité de travail irréprochable. 
Elle s’adapte parfaitement aux petites productions.

ORION PRO
Produits cylindriques et
coniques

• Tableau de commande digital programmable

Possibilité de 50 programmes d'habillage

II intègre un compteur décompteur de produits, et un arrêt de

l'habillage en fin de bande d'étiquettes.

• Poste d’étiquette, de contre étiquette

- Postes à motorisation indépendante pilotés par une

électronique garantissant le synchronisme étiquette /produit.

- Gestion automatique de la largeur des étiquettes par

fibres optiques.

- Réglage mécanique de la hauteur de pose.

- Réglage angulaire des postes pour produits coniques.

• Sélection des produits

• Orientation des produits

• Lissage bande de Garantie

• N° de lot par incision

• Codeur à transfert thermique CODA 4025

- Surface d’impression : 40 x 25 mm.

- Léger et performant, le CODA 4025 permet le repiquage de

n° de lots, de dates de péremption, de millésimes et de logos, 

sur tous les types d’étiquettes.

- Ruban de 153 mètres.

- Régulation de température.

- Économiseur de ruban.
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Historique

Implantée depuis trois générations dans le Lot, la société Albagnac développe

et fabrique ses premières étiqueteuses adhésives depuis 1988.

Nos secteurs d’activité

Aujourd’hui notre savoir-faire en matière d’étiquetage adhésif nous permet de

nous positionner sur l’ensemble des secteurs de production (viticole, agro-

alimentaire, chimie, cosmétique, etc).

Étude de vos projets

Pour mener à bien vos projets d’étiquetage, notre équipe de technico-

commerciaux, s’appuie sur un bureau d’études équipé des dernières

technologies CAO 3D.

Le service

Notre support technique est à votre écoute sur ligne directe.
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