


AG 2000 AG 3000

Imprimantes  :

EZ-2200PLUS (203dpi, 177mm/s)       
EZ-2300PLUS (300dpi, 150mm/s) 

Spécification de l’imprimante :
 Ruban thermique de 450 mètres

Conception métallique robuste
Mémoire compacte flash

 Langage EZPL, GEPL, GZPL
Port RS232, USB, compact flash, Ethernet 

Imprimante avec applicateur à air 
comprimé

Tête d'applicateur standard de 60mm x 
60mm ou 100mm x 100mm

Support, bras, 
support de 
ventilateur :

Acier inoxydable, découpé au laser, brossé 
et sablé

Deux longueurs de vérin possibles :            
- 300mm 
- 500mm

Diamètre du rouleau 
d’étiquettes :

Jusqu’à 203,2 mm (mandrin 38,1 mm et 
76,2 mm)

200 mm standard 
280 mm optionnel avec support externe

Dimensions de 
l’étiquette :

Largeur : 25mm – 110mm
Longueur : 30mm – 150mm

Minimum : 20 x 20mm
Maximum : 100 x 200mm

Enrouleur : Enrouleur interne

Vitesse maximum du 
convoyeur :

24m/min (en fonction du produit et de la 
longueur de l'étiquette) 30 étiquettes/minute pour 100 x 200mm

60 étiquettes/minute pour 20 x 20mmVitesse maximum du 
système :

10,5m/min (en fonction de la vitesse 
d'impression maximum)

Unité de contrôle :

On /Off
Régulateur Bloc Temps (pour éviter les 

multiples signaux de capteurs des formes 
irrégulières, à motifs et des produits en 

partie transparentes)
Capteur On/Off  -  Contrôle LED

Ventilateur : 24V DC, inversé, capacité réglable

Rouleau presseur : Caoutchouc en mousse, réglable 
verticalement et horizontalement

Puissance : 24V DC, fourni par l’application interface de 
l’imprimante / Imprimante 230 V

Imprimante 230V / 5-6 bar en air pour le 
vérin

Dimensions :
Longueur : 870mm (1000mm avec l’imprimante) 

Hauteur : 200mm (400mm avec l’imprimante) 
Largeur : 240mm (270mm avec l’imprimante) 

Longueur : 560mm (avec l'imprimante)
Hauteur : 482mm (avec l'imprimante)
Largeur : 525 mm ( avec l'imprimante)

Poids : 22Kg 16Kg sans l'imprimante / 30Kg imprimante inclue 

Accessoires fournis :

Pied de sol robuste
Position horizontal/vertical

Tubes 500mm / tubes 1000mm
Capteur

                             Pinces                              
 Support de capteur

 Pied de sol robuste
Position horizontal/vertical

Tube 700mm
Tête d'application contrôlée par capteur 

tactile
Capteur
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